
Montage

1.	 Brummelhaken an der Beschleunigerleine des Trage-
gurts ausschlaufen (siehe rote Leine im Bild rechts).

2.	 Ring-Clip mit der Beschleunigerleine des Tragegurts 
verbinden. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten:

a.	 Ring-Clip in die Beschleunigerleine des Tragegurts 
einschlaufen (falls die Leine nicht zu dick ist)

	
b.	 Ring-Clip im Schäkel montieren und Schäkel in die 

Beschleunigerleine des Tragegurts einschlaufen
	
c.	 Schäkel durch die Schlaufe der Beschleunigerleine des Tragegurts 

führen und anschließend den Ring-Clip im Schäkel montieren
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Das EASY RELEASE dient zum automatischen Trennen des Beschleunigers bei 
Verwendung von Trennkarabinern. Das System besticht durch geringe Bauhöhe, 
Gewichtsneutralität bezogen auf  eine Standard-Brummelhakenverbindung und 
dauerhafte, sichere Funktion.

Lieferumfang

2x	 Ring-Clip

2x	 Schäkel

2x	 Auslösehaken mit Beschleunigerleine (weiß) und Auslöseleine (gelb) zur 
Montage am Gurtzeug

EASY RELEASE
Beschleuniger-Trennsystem

3.	 Auslöseleine am Gurtzeug befestigen (einschlaufen). Danach die weiße 
Beschleunigerleine gemäß Betriebsanleitung des Gurtzeugherstellers 
verlegen und einstellen. Eventuell ist es auch möglich, anstelle der 
mitgelieferten Beschleunigerleine die bestehende Beschleunigerleine des 
Gurtzeugs in den Auslösehaken einzuschlaufen.

4.	 Auslösehaken in den Ring-Clip einclippen. Das Trennsystem ist jetzt einsatz-
bereit. Bei der Auslösung dreht die Auslöseleine den Haken in Zugrichtung 
des wegschnellenden Tragegurts und trennt Haken und Clip automatisch.

Auslösen

Möglichkeit a Möglichkeit b Möglichkeit c


